
 
   
 
 
 
 
 
 
Gral Systeme GmbH – Niederlassung Rietberg 

 

 

Gral Systeme GmbH 

Am Weichselgarten 23 

D- 91058 Erlangen 

Niederlassung Rietberg 

Ludwig-Erhard-Straße 7 

D-33397 Rietberg 

www.gral-systeme.de 

 

Gesellschaftsform: 

Gral Systeme GmbH 

 

Amtsgericht Fürth-Bay. 

HRB 15827 

Ust-IdNr. DE 248338938 

Geschäftsführer: 

Giovanni Santamaria 

Hinweis gem. §33 BDSG: 

Name, Adresse und sonstige  im 

Rahmen des Vertrags-verhält-

nisses benötigte Daten werden 

gespeichert. 

Wichtige Produkt- und 
Pflegehinweise 

 
 

 
 
Allgemein 
Die richtige Reinigung ist wichtig. Gral Ganzglasduschen können über 
lange Jahre eine reine Freude sein. Vorausgesetzt, Sie halten ein paar 
einfache Regeln ein. 

Durch falsche Behandlung, z.B. mit Stahlwolle, entstehen Kratzer, Kalk 
verursacht Verunreinigungen. Verwenden Sie daher bitte nur weiche Tü-
cher und Reiniger ohne Scheuermittel, z. B. Neutralreiniger (ph-neutral). 
Zum Trocknen benutzen Sie bitte ein weiches, nicht flusendes Tuch. 

Gral Produkte sind beim Einsatz von zulässigen Reinigungs- und Desin-
fektionsmitteln korrosionsbeständig. Die Mittel müssen dabei vor Beginn 
der Arbeiten auf das entsprechende Material abgestimmt sein, was ent-
sprechend zu prüfen ist. 

Im Allgemeinen sind Mittel außerhalb der ph-Werte zwischen 5-8 und 
grobe Reinigungsmittel (Scheuermittel, Stahlwolle, Klingen) ungeeignet. 
Ebenso sind lösemittelhaltige Reiniger (Verdünner, Benzin) vor dem Ein-
satz zu prüfen, da sie irreparable Schäden verursachen können. 

Die einschlägigen gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Um-
weltschutzauflagen und Richtlinien (z.B. VFF WP 01-05) sind zu beach-
ten. 

Zur Reinigung beschichteter Oberflächen ist die Güte- und Prüfbestim-
mung der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. 
(RAL-GZ 632) zu beachten. 

 
Glas 
Entscheidend ist die regelmäßige Reinigung. Sie sollten nur milde Glas-
reiniger benutzen. 
 
Routinereinigung nach jedem Duschen: 

Streifen Sie nach dem Duschen regelmäßig mit einem Glasabzieher die 
verbliebenen Wassertropfen ab und wischen Sie das Glas mit einem wei-
chen, saugfähigen Tuch trocken. Auch Rückstände von Körperpflege- 
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mitteln (Flüssigseife, Shampoos, Duschgele) können Ablagerungen ver-
ursachen. Spülen Sie diese nach der Benutzung daher sorgfältig mit kla-
rem Wasser ab. 
 
Hauptreinigung: 

Je nach Benutzungshäufigkeit bzw. Härtegrad des Wassers, ist das Glas 
wöchentlich oder monatlich zu reinigen. Verwenden Sie bitte einen haus-
haltsüblichen Glasreiniger. 

 

Beschläge und Profile 

Routinereinigung nach jedem Duschen: 

Die Beschläge und Profile mit klarem warmen Wasser abbrausen und an-
schließend mit einem weichen, saugfähigen Tuch (kein Mikrofasertuch) 
trockenwischen. 
 
Hauptreinigung: 

Je nach Benutzungshäufigkeit bzw. Härtegrad des Wassers sind die  
Beschläge/Profile wöchentlich oder monatlich zu reinigen. Verwenden Sie 
bitte einen milden haushaltsüblichen Reiniger der auf keinen Fall Putz- 
oder Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung etc. enthalten sollte. 

 

Dichtungen 

Routinereinigung nach jedem Duschen: 

Auch bei Dichtprofilen kann die Lebensdauer und besonders die transpa-
rente Optik durch Pflege verlängert werden. 
Dichtungen sollten immer von Seifenresten befreit werden. Nach dem Ab-
spülen der Gläser sollten auch sie vorsichtig mit klarem Wasser gereinigt 
werden. Bitte wischen Sie die Dichtungen nach jeder Nutzung der  
Dusche mit einem saugfähigen Lappen ab. Bezüglich der Trocknung der 
Dusche empfiehlt sich je nach Beschlagsart eine Öffnung der Dusch-
türe(n) (Pendeltürgläser können z.B. nach innen gestellt werden), um die 
Dichtungen zu entlasten und für eine optimale Luftzirkulation zu sorgen. 

Austausch: 

Dichtungsprofile sind Verschleißartikel, die je nach Nutzungsfrequenz 
auch Alterserscheinungen (Beschädigungen/Verfärbungen) aufweisen 
dürfen. Entsprechende Ersatzware ist unkompliziert über den Fachbetrieb 
oder den Hersteller erhältlich.  
 

 


